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Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная лабо

ратория «В-Риал»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 096 «Слаботочные системы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 23 декабря 2022 г. № 1574-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона 
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего 
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Слаботочные системы

КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Распределительные (коммутационные) панели. Общие требования

Low voltage systems. Cable systems. Distribution panels (patch panels). General requirements

Дата введения — 2023—03—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на слаботочные кабельные системы и устанавливает об

щие требования к распределительным (коммутационным) панелям, используемым при построении та
ких систем.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 28601.1 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и стойки. Основные раз

меры
ГОСТ Р 58238 Слаботочные системы. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. 

Общие положения
ГОСТ Р 70303 Слаботочные системы. Кабельные системы. Заземление телекоммуникационных 

систем. Общие требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 58238, а также следующие термины с со

ответствующими определениями:

Издание официальное
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3.1

слаботочная система; СЛС: Техническая система, выполняющая функции сбора, обработки и 
передачи информации, функционирование элементов которой в ее границах обеспечивается слабы
ми электрическими токами.

Примечание — Определение «слаботочная» правильно применять в установленных границах СПС в 
конкретных случаях, когда токи элементов или проводников по каким-либо конкретным обстоятельствам счита
ются слабыми.

[ГОСТ Р 56602—2015, статья 7]

3.2

оптический кабель; ОК: Кабельное изделие, содержащее одно или несколько оптических во
локон, объединенных в единую конструкцию, обеспечивающих их работоспособность в заданных ус
ловиях эксплуатации.

Примечание — При необходимости оптический кабель может содержать также токопроводящие жилы.

[ГОСТ Р 57139—2016, статья 1]

4 Общие положения
Распределительная (коммутационная) панель (патч-панель) представляет собой распредели

тельное коммутационное устройство горизонтального типа, имеющее на лицевой стороне информаци
онные разъемы (порты) для подключения патч-кордов (коммутационных шнуров) и место для марки
ровки каждого из портов. Распределительные панели устанавливают в коммутационных центрах. Они 
предназначены для связи кабелей стационарной части кабельной друг с другом или с активным обо
рудованием с помощью коммутационных шнуров.

Распределительные панели должны обеспечивать надежное крепление кабелей стационарной 
части кабельной системы с электрическими и волновыми характеристиками, соответствующими кате
гории кабельной системы.

На внутренней стороне распределительной панели для подключения кабелей, входящих в состав 
кабельной системы, имеются коннекторы, которые должны быть соединены с портами на лицевой сто
роне панели.

По количеству портов распределительные панели допускается изготавливать с 4, 8, 12, 16, 24, 48, 
96 портами.

По способу крепления распределительные панели могут предусматривать установку на стену или 
монтаж в стойки или шкафы размерами 10 дюймов, 19 дюймов и другие.

Распределительные панели, предназначенные для установки в шкафы и стойки с системой несу
щей конструкции серии 482,6 мм (19 дюймов), должны соответствовать ГОСТ 28601.1.

Распределительные панели согласно ГОСТ Р 58238 относятся к стационарной части слаботочной 
кабельной системы.

5 Распределительные панели для кабелей на основе витой пары 
проводников
Патч-панели для медных кабелей на лицевой стороне должны иметь разъемы типа RJ, на внутрен

ней стороне — коннекторы на основе контактов, смещающих изоляцию проводников (IDC-контакты), 
которые должны быть электрически соединены с портами на лицевой стороне панели.

Экранированные патч-панели должны иметь контакты, предусматривающие присоединение корпу
са патч-панели к устройству функционального заземления кабельной системы согласно ГОСТ Р 70303. 
Порты на лицевой панели и коннекторы на внутренней стороне патч-панели должны обеспечивать не
прерывность цепей экранирования кабелей, портов и коннекторов.

Механические и электрические параметры разъемов патч-панели должны удовлетворять требо
ваниям [1] (см. также [2]).
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Внутреннюю сторону патч-панели допускается комплектовать встроенным или дополнительно 
монтируемым органайзером — устройством для крепления подсоединяемых к панели кабелей.

6 Распределительные панели для оптических кабелей
Оптические патч-панели комплектуют оптическими разъемами различных типов в зависимости от 

применяемого оборудования.
Оптическая патч-панель должна предусматривать возможность монтажа кассеты (сплайс- 

пластины) для укладки и защиты сварных или механических соединений оптических волокон.
Кассета для укладки и защиты сварных или механических соединений оптических волокон должна 

обеспечивать:
- защиту сварных или механических соединений оптических волокон;
- радиус изгиба не менее 30 мм;
- идентификацию и доступ к любому оптическому волокну;
- хранение запаса оптических волокон не менее 1,2 м, необходимого для монтажа и ремонта.
Требования к механическим и оптическим характеристикам разъемов и соединений оптической 

патч-панели — см. [2].

7 Модульные (наборные) распределительные панели для оптических 
кабелей
Модульные (наборные) патч-панели представляют собой элемент слаботочной кабельной систе

мы, который позволяет создавать гибкую конфигурацию системы при использовании в составе кабель
ной системы различных типов кабелей. За счет использования наборного типа разъемов патч-панели 
данного типа обеспечивают подключение кабелей различного типа. В одном корпусе патч-панели могут 
монтироваться разъемы разного типа.

8 Требования безопасности распределительных панелей
Все используемое оборудование должно соответствовать действующим нормативам пожарной 

безопасности.
Все образуемые соединения должны обеспечивать электромагнитную совместимость и защиту от 

помех в соответствии с [1].
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